
□準備するもの 

・ChargerService_0805.apk ： Android アプリ 

・settings.json ： 閾値設定ファイル 

・設定マニュアル ： このファイル 

 

□使用方法 

・Android アプリ ： ChargerService_0805.apk 

 adb install 等でインストールしてください。 

 設定ファイルは /storage/sdcard0/icharge/settings.json へ格納してください。 

 ※ ファイル存在しない場合は既定値が使用されます。 充電器のVID,PIDを持つUSBデバイスが初め

て接続されると、 本アプリをデフォルトで起動するか訊かれますのでチェックを入れて OK をタップします。 

 

 

・閾値設定例ファイル ： settings.json 

 { "L1":30, "L2":60, "L3":90 }が規定値で、 

  L1：1 本⇒2 本、L2：2 本⇒3 本、L3：3 本⇒4 本で、 それぞれ閾値を表しています 

 

 /storage/sdcard0/icharge/settings.json へ 

 「settings.json」を格納した場合は 「settings.json」に記載された閾値でインジケータ表示が切替ります 

 上記のフォルダに「settings.json」がない場合は 規定値でインジケータ表示されます 

 

 Android 側のアプリの設定が完了した AGT10 を 充電器に接続するとポップアップが表示されるので 

 チェックを入れて OK をタップしてください。 チェックを入れない場合は、毎回ポップアップが表示されます 

 

□制限事項 

 ・一度もアプリを開始したことがない状態では、USB 接続契機でのみ アプリを開始することができます。 

  →その後は端末起動時に自動的に開始（常駐）します 

 ・USB 接続時に少なくとも一度はデフォルトアプリの設定ダイアログが表示され、タップ操作をする必要が

あります。 

NEC プラットフォームズ ㈱ 

2015 年 1 月発行 


